Configuration réseaux poste à poste ???
 

Préambule
<div style="text-align:justify;">Tout d'abord on présume que les cartes réseaux sur vos ordinateurs sont bien installées. Mon explication est sous Windows 95. C'est exactement la même chose pour les systèmes ultérieurs. 

Pour aller s'en assurer, il faut aller dans le Panneau de Configuration/Système et dérouler la mention "Carte Réseaux". Si il n'y pas de point d'interrogation en Jaune, c'est ok. Sinon, il faut la supprimer et redémarrer, il la redétectera et réinstallera les pilotes.



 

En second point, quel type de réseaux voulez vous avoir : en "Série" ou en "Etoile".

- Le réseau en "Série" est un type de réseaux où chaque ordinateur est le relais de l'autre. On utilise des connecteurs qui sont en BNC (cable coaxial) pour connecter la carte réseaux de chaque ordinateur et des bouchons afin de terminer la série. En d'autre terme, chaque pc fait office de serveur. 



C'est enfin le moyen d'avoir des ordinateurs reliés entre eux à moindre coût mais la fiabilité est moins bonne que le réseau en "Etoile". Une panne est plus difficile à détecter et le débit est moins élevé.

 

- Le réseau en "Etoile" utlise un hub qui permet de centraliser tous les cables de chaque ordinateur con-necté au réseau. Le type de connecteur s'appelle le RJ45, on a un débit de 10 ou 100 mbps /s, tout dépend des cartes et de type de cable.



C'est un type de réseau qui est plus coûteux mais plus fiable et plus rapide que le BNC (compté 400 frs pour le hub; les cables réseaux de type "droits", tout dépend de la longueur).

Si vous optez pour le RJ45, vous pouvez très bien vous passer de hub mais il ne faut avoir que 2 pc à con-necter, on doit utiliser dans ce cas un cable "croisé". On le trouve facilement dans le commerce.

 

Installation
Avec Windows 95/98 et Millenium, la carte réseau est détectée et on vous demande de mettre un cdrom, une disquette donc, on présume que la carte est correctement installée et les cables réseaux sont branchées.

- Tout d'abord, allez dans Démarrer/Paramètres/Panneau configuration et allez dans la section "Réseaux" en double cliquant dessus. Vous arriverez sur cette fenêtre.



Comme vous le voyez lors de l'installaton de la carte réseaux, il y a des services et protocoles qui sont mis par défaut. Le "Client pour les réseaux Netware" n'est pas utile car il vous faut un serveur donc une machine dédier qui tourne sur Novell Netware (système serveur d'exploitation). L'autre client lui, est néces-saire. 

Les protocoles NetBEUI et le compatible IPX / SPX (utile si vous faites du jeu en réseaux) sont des proto-coles que vous pouvez installer. Nous y reviendrons plus tard.

 

- Nous allons maintenant enlever ce qui nous sert à rien. Vous sélectionner ce qu'il faut enlever et cliquez sur "Supprimer". Vous constaterez que j'ai laissé volontairement l'IPX/SPX. Si vous ne projetez pas de jouer en réseaux, vous pouvez l'enlever.



Nous allons ajouter le protocole TCP/IP. Celui ci est utilisé pour les connexions internet et il est peu gour-mand en ressource (à l'inverse du IPX/SPX). 

 

- Cliquez sur "Ajouter"


 

- La fenêtre ci dessous apparaît et sélectionner "Microsoft" dans la liste et TCP/IP dans l'autre liste.



 

On obtient le résultat suivant, c'est l'écran général des paramètres réseaux et services.



 

- Nous allons procédè maintenant à la configuration du groupe de travail et du nom de chacune de vos machines. Le groupe de travail doit être le même sur tous les postes de votre réseaux et en respectant les miniscules et majuscules. Allez dans l'onglet "Identification".



Le nom de l'ordinateur doit être différent pour chaque poste et vous pouvez mettre ce que vous voulez. En outre comme vous le voyez, le groupe de travail sera le même. .

 

- Nous allons maintenant configurer le protocole TCP/IP, donc, attribuer une ip à chaque machine de votre réseau. Par mesure de sécurité et de simplicité, voici les plages d'adresses qui sont ci dessous. Elles sont gratuites et vous pouvez les utiliser librement.

PRIVATE
de 10.0.0.0 à 10.255.255.255 

de 172.16.0.0 à 172.31.255.255

de 192.168.0.0 à 192.168.255.255 

<div align="center"></div>
 

- Sélectionnez la fonction tcp/ip et cliquez sur "Propriété", vous arrivez sur cette fenêtre.




Pour que l'explication soit bien claire, nous allons prendre l'ip 192.168.1.5. Sachez qu'il vous faudra une ip par machine. Si 2 ordinateurs ont la même ip, il faudra changer l'ip de l'une de ces machines. 

 

- Avant de mettre l'ip, il faut cocher "Spécifier une adresse IP" et ensuite, saisir l'ip que vous attriburez à la première machine (ici ce sera 192.168.1.5) et vous mettrez le masque de sous réseau 255.255.255.0



- cliquez sur OK. Dans le cadre d'un simple réseaux poste à poste pour partager des ressources et péri-phériques, vous n'avez rien d'autre à faire. Il vous faudra procéder ainsi pour chaque machine du réseaux. Vous allez ensuite retomber sur l'écran général des paramètres réseaux et services.

 

- Vous allez maintenant activer l'option qui permet de partager fichiers et imprimantes, vous allez cliquer sur "Partage de fichiers et d'imprimantes". Vous obtiendrez la fenêtre ci-dessous. 



 

Vous obtiendrez après avoir appuyer sur OK la fenêtre ci-dessous qui est l'écran général des paramètres réseaux et services.



 

- Si tout est bon, cliquez sur OK à nouveau. Le système va vous demander de redémarrer l'ordinateur, il faut mettre OUI. Après le redémarrage et l'initialisation de Windows, vous verrez une petite fenêtre qui vous invitera à composer votre mot de passe.



 

- Le mot de passe doit être mis, vous pouvez entrer ce que vous voulez. Il sert juste à vous connecter au réseau. Cliquez sur OK pour valider la connexion. Une fois que Windows est chargé et que vous êtes sur le bureau de Windows, double cliquez sur "Voisinage réseaux".



 

Vous voyez d'une part les postes connectés au réseaux et le réseaux global. Si vous cliquez sur "Réseaux Global", vous pourrez voir le nom de votre groupe de travail ou voir tous les réseaux locaux si vous en disposez de plusieurs et qui sont interconnectés entre eux.

 

Partage de fichiers
Ici nous allons voir comment partager des répertoires des ordinateurs de votre réseaux. Je suppose que le réseaux fonctionne et que tous les ordinateurs sont allumés et connectés. Il est fortement recommander de ne partager que certains répertoires et pas tout le disque dur. Pour cela, il sera souhaitable de créer des répertoires précis tel que "Commun" ou de partager "Mes Documents".

- Sélectionnez le répertoire que vous souhaitez partager (dans l'exemple, ce sera "Commun") et cliquez sur le bouton de droit de la souris, cliquez sur l'option "Partager". Vous arriverez sur la fenêtre ci desous.



 

- Cliquez sur "Partagé en tant que" (vous pouvez mettre ce que vous voulez ici comme nom de partage).

- Sélectionnez le type d'accès (en général on met l'Accès complet car il permet de créer, détruire et modifier des fichiers). Lecture seul ne vous permettra que de consulter.

- Mettez le mot de passe que vous souhaitez en fonction du type d'accès. Il va vous demander de le con-firmer, donc de le mettre à nouveau quand la fenêtre qui s'affichera dès que vous aurez appuyer sur OK. 



 

- Appuyer sur OK pour valider votre mot de passe. Il faudra répeter cette opération sur les répertoires que vous souhaitez partager et sur toutes les machines.

 

- Afin d'avoir accès aux fichiers du POSTE1, il faudra sur les autres et vis versa, créer un connecteur réseaux pour avoir accès depuis n'importe quel poste connecté au réseaux. Nous allons rechercher le POSTE1 sur le réseaux. Allez dans Démarrer/Rechercher/Ordinateurs. Vous avez la fenêtre suivante qui apparaît et qui vous invite à taper le nom de l'ordinateur.



 

- Cliquez sur "Rechercher maintenant", si le nom est bon et si il est connecté au réseau, le POSTE1 apparaît dans la fenêtre ci dessous.



 

- Double cliquez sur le POSTE1 et vous obtiendrez les répertoires qui seront partagés (ici "Commun").



 

- Sélectionnez le répertoire (ici Commun) et clic sur bouton droit de la souris et cliquez sur "Connectez un lecteur réseaux". Vous aurez la fenêtre ci-dessous qui apparaît.



 

Ici, il a pris la lettre E car A,C et D sont déjà utilisés. Vous pouvez prendre ce que vous voulez, il suffit de dérouler la liste dans la rubrique "Lecteur". 

- Cliquez sur "Se reconnecter au démarrage" et si tout est bon valider en cliquant sur OK.

- Saisissez le mot de passe que vous avez entré pour partager le répertoire comme ci-dessous



 

- Appuyer sur OK, vous verrez une fenêtre comme suit s'afficher. Cela signifie que vous êtes connectés sur le POST1, vous pouvez échanger maintenant des fichiers.



Ici, je l'ai fait volontairement sur Windows 98 alors que le POSTE1 est sur Windows 95. Cela vous permet de voir que que ce type de partage fonctionne sur toutes les versions de Windows.

 

Partage d'imprimante(s)
Le principe est le même que pour les fichiers sauf que ce n'est pas un répertoire que l'on va partager mais une périphérique. Si vous utilisez sur tous vos postes du réseaux, le même système, l'opération est encore plus simple que celle que je vais décrire pour ceux qui ont des pc avec un système d'exploitation différent (c'est mon cas). Dans mon exemple, j'ai utilisé une HP Deskjet 710 C. 

 

Cas n&deg; 1 : Version de Windows identique
- Il faut tout simplement aller sur le PC où l'imprimante est connectée physiquement à l'ordinateur.

- Allez dans Démarrer/Paramètres/Imprimantes et cliquez sur le bouton gauche de la souris.

- Sélectionnez l'imprimante que vous voulez partager et cliquez sur le bouton droit de la souris.

- Activer l'option "Partager", remplissez les champs (nom de partage et mot de passe) et OK.

- Allez sur un des postes du réseaux

- Allez dans le Voisinage Réseaux et aller sur la machine où est connecté l'imprimante.

- Sélectionner le nom de l'imprimante et un clic sur le bouton droit de la souris

- Cliquez sur Installer

Avec cette méthode, des fichiers vont être copiés sur l'ordinateur où vous souhaitez installer l'imprimante fonctionnant par le réseau.

 

Cas n&deg;2 : versions de Windows non identiques
- Installer les pilotes de votre imprimante sur le PC où l'imprimante est connectée physiquement à l'ordina-teur.

- Allez dans Démarrer/Paramètres/Imprimantes et cliquez sur le bouton gauche de la souris.

- Sélectionnez l'imprimante que vous voulez partager et cliquez sur le bouton droit de la souris.

- Activer l'option "Partager", remplissez les champs (nom de partage et mot de passe) et OK.

- Allez sur les postes clients et installer normalement l'imprimante, ne faites pas le test de communication entre l'imprimante et l'ordinateur. Si le pc doit redémarrer, faites le.

- Allez sur votre ordinateur client et allez dans le Voisinage Réseaux

- Sélectionnez l'imprimante par 1 clic gauche et faites un clic droit de la souris.

- Cliquez sur "Capturer le Port imprimante", une fenêtre apparaît.



 

- Cochez "Se reconnecter au démarrage" et OK
- Allez dans Démarrer/Paramètres/Imprimantes, sélectionnez l'imprimante et un clic avec le bouton droit de la souris.

- Cliquez sur "Propriétés" ou "Option" (tout dépend la marque de votre imprimante).

- Le port a été capturé, normalement il devrait s'appeler LTP1, allez dans détail (dans mon exemple) ou chercher une section qui propose d'ajouter un port, de le supprimer, etc... 



 

- Si il ne vous propose pas de le faire automatiquement, rentrez la ligne de commande suivante 

PRIVATE
<div align="center">LPT1: (\\nom de l'ordinateur serveur d'impression\nom de partage d'imprimante)</div> 

Si tout va bien, faites une impression de test. Si cela ne marche pas, vérifiez ce que vous avez fait.

 

Partage de lecteur CD ROM, ZIP interne ou externe
Le principe est le même que pour partager un dossier, vous devez aller sur la lettre du lecteur de Cd rom ou du lecteur Zip, faites un clic droit et cliquez sur "partager". Remplissez le nom de partage et le mot de passe et cliquez sur OK.

Vous pourrez dorénavant avoir accès sur n'importe quels postes du réseaux au lecteur Cdrom et du lecteur Zip du poste que vous avez décidé de partager.

 

Questions, problèmes : toujours une solution
Si vous avez une question ou autre, vous pouvez me contacter par mail en cliquant ici.

Vous pouvez consulter les forums de discussions :

PRIVATE
 
- fr.comp.reseaux.ethernet

 
- fr.comp.reseaux.ip

</div>
